
4K医用监视器快速操作指南

1-输入源切换键：按下此键，会弹出当前窗口的信号源选项，连续按此键，
可连续切换输入源选项，按下确认键即可成功切换输入源。

2- F1~F4 快捷键：执行菜单设置的 F 快捷键功能。

3-菜单键 / 返回键：无菜单显示时，按下此键可显示菜单；在菜单操作界面，
按下此键可执行返回功能。

4-向下键 / 亮度降低键：无菜单显示时，按下此键，可降低背光亮度；在菜
单操作
界面，按下此键，可向下选择菜单项。

5-向上键 / 亮度增加键：无菜单显示时，按下此键，可提高背光亮度；在菜
单操作
界面，按下此键，可向上选择菜单项。

6-确定键：按下此键，选择菜单项。

7- KEY LOCK 按键：当其他按键处于未锁定状态时，长按KEY LOCK键约3秒，
可锁定其他按键；当其他按键处于锁定状态时，长按 KEYLOCK 键约 3 秒，
菜单键会亮起，按下菜单键，可将其他按键设置为解锁状态。

8-电源键 / 电源指示灯：在按键未锁定情况下，长按电源键约3秒，可关闭
显示器，
电源指示灯为红色。按住电源键约 1 秒，可启动显示器。启动后，若未检测
到输入信号，指示灯显示为橙色，若检测到输入信号，指示灯显示为绿色。

使用说明
连接电源线

开机/待机

长按电源键一秒即可启动设备。
再次长按电源键三秒即可关闭
设备，使其处于待机状态。


