
腹腔内窥镜快速操作指南

产品结构

1-物镜端；2-工作插入部；3-可变化导光束接头；4-目镜罩

导光束接头说明

1：连接STORZ /OLYMPUS接头导光束
2：连接WOLF接头导光束
3：连接ACMI接头导光束

用前检查
1）检查内窥镜表面有无细孔、裂纹及毛刺，有无腐蚀、松动及

损坏的部分；

2）插入内窥镜插入部分，是否有可能引起伤害的表面缺口、断

裂及划痕。

3）检查内窥镜玻璃，表面是否保持洁净和光滑。

4）检查内窥镜图像质量，通过光学视管应能清晰看到距离物镜

端约30mm的文字。

5）检查导光纤维，将内窥镜的物镜端对着天花板上的灯光移动

（非冷光源），并且将与导光束连接的末端靠近眼睛。观察导光

纤维亮度变化，极少量纤维不亮不会造成危险，如果光纤的折断

率达到10%～20%，建议进行维修。

安全措施

l 避免长时间使用强光，建议使用使用照亮目标区域所需

的最小亮度。

l 禁止将腹腔内窥镜物镜端或者导光束接头与患者组织、

可燃性材料或热敏材料接触。

l 禁止触摸腹腔内窥镜物镜端或导光束接头。

l 应该避免污染物镜端表面，特别是光线发射面。

l 请勿直视已接通光源的导光束末端和腹腔内窥镜物镜端。


